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MC-600

       PORTABLE  CONFERENC  SYSTEM

              轻便式抢答会议系统说明书

会议系统功能概述

本系统使用国际先进技术，精心设计制成的。该系统功率大，静噪好、抗干扰强、话音清晰、音质雄厚；本系统具有1、3、5限制及全开放代表发言数量功能，可实现抢答功能；本系统造型美观、线条流畅，格调高雅。本系统最多可带200套列席单元（主席单元数量及位置可任一选择），适应面广，是机关、宾馆、工矿企业、集团公司等大、中、小型会议室首选产品。

一、主控机（MC-600）功能介绍

★具有三组9P-DIN插座用于系统多路连接，每路最多可以控制35列席单元，常规产品可以联接100套会议系统列席单元，附加扩容设备可增至联接200套以上的列席单元。

★限制代表席发言数量功能。本主控机有“1”、“3”、“5”及“WHOLE”几种模式选择。当选择“1”时，代表席只能有一支话筒开启，且谁先开谁先发言，由主席机按优先键清除后，才能进入下一轮程序，可重复使用，适用于抢答场合。主席单元不受本功能限制。

★内置电话藕合器，具有电话输入端口。远方与会人员，可以通过电话参加会议

★内置反馈抑制电路，设有高、低音数码调节电路，独立调整系统音质；话筒音量调节，使音质更清脆嘹亮。

★具有平衡线路输出接口；左右线路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式。

★特有的“T”型连接，使得安装简单。

★本机采用220V交流供电。

★本机外观轻巧，可平放置于台面或安装于19寸标准机柜中。

★功率：115W

★本机本身不带功放及喇叭，需与功放及音响组合使用。

二、列席机话筒的特性

★ 频率响应：100-16000HZ       灵敏度：-40±2dB

· 拾率距离：20-80cm

· 单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围

· 主席话筒具有强制切断代表单元发言的优先功能。

· 单元具有发言键与指示灯，可自由控制发言状态。

· 开机讲话时，红色灯环同时发光，可明确指示出正在发言人的位置。

· 使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩，话筒具有加长型可供选择。

· 使用SYSTEM D型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。

· 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路任意位置

三、配件

1、每台列席单元1条2+1.5M分机线             2、列席单元至主机主缆线共1条（13M）
3、主控机电源线1条                          4、电话线1条
5、拉手2个                                  6、过机线2条

7、保险管2只                                8、、每台列席单元配海棉防风罩1只

四、主控机面板示意图及功能键说明：
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1．电源开关（POWER）          
2．电源指示灯

3．系统低音调节电位器（LOW.）-------可以调节系统的低音音调。
4．系统高音调节电位器（HI.）-----------可以调节系统的高音音调。

5．限制发言数量选择开关（SET.）

6．电话会议开关及音量电位器（TEL.）可以进行电话会议。

7．系统音量电位器（VOL.）  可以调节系统的音量大小。

8．9P-DIN插座X3用于系统多路连接。

9．系统音频平衡输出卡龙（BALANCED OUT）此输出端不经过系统的音调与音量控制。

10．系统音频不平衡输出（NO BALANCED OUT）

11．右声道输出（R）

12．左声道输出（L）

13．电话会议输入羰（TEL IN）
14．电源插座（AC220V/50HZ ）
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五、列席机示意图用功能键说明：

1．1麦克风发言按键（TALK）

2．灯环---麦克风处于发言状态时常亮。

3．麦克风，超指向驻极体MIC。

4．主席麦克风发言优先键（PRI0，代表单时 5路连接插口（LINE）


5．线路连接插口（LINE）
如无此按键，当代表单元处于发言状态下，主席单元按下此键可以代表单元关闭，回路中有多个主席单元时，此按键对主席单元不起作用。

六、系统安装、调试用使用

(一)系统的安装与调试
1．先将主控机放置于机柜或台面，列席机放置于各坐位的台面上。

2．用13米延长线的公头插于主控机的任一一个9P-DIN插座（印有LINE的位置上）。

3．将“T”型主缆线的公头按指示标志插在延长线的母头上，分机线（公头）插于列席机的9P-DIN（母头）插座上。

4． 依次类推将其它的列席机一一连接上。

5． 如果会议室要求将线隐藏，请在施工时将线埋在地下（视会议室情况先行与本公司联系订制线，请附会议室布局尺寸图，本公司有专人为您配置）。

6． 用音频线将MC-600主控机上的平衡输出（AUDI0 OUT）（直径6.3插孔）连接到功放机的线路输入接口(客户可根据情况选择连接到示意图的“9”、“10”接口)。
7． 配有调音台时，用音频线将调音台连接到主控机上的音频平衡输出（BALANCED OUT）接口上，再将功放机串接到调音台或将主控机的平衡输出（AUDIO OUT：L、R）（直径6.3插孔）左右声道连接到功放线路输入接口。
8． 将音箱连接到功放上。

9． 将录音设备连接到调音台（有调音台时适用时）

10．检查系统连接无误后，将会议主机（MC-600）面板上的电源开关置于断开状态（按钮跳出），（TEL）电位器关闭，将音量电位器（VOL.）调节到最小，其余控制电位器调（包括功放音量电位器）到中心的位置。
11．用电源线将主控机连接到电源，然后按下主机的电源开关，查看电源指示灯是否亮。

12．开启会场的任一一支麦克风，通过调节主机的系统音量电位器（VOL.）将音量调节到适当大小，通过系统高（HI.）、低（LO）调节电位器来调节音质。

13．使用电话会议功能时，需要有一台开通的电话，将电话的分线用电话线连接到主机的“TEL IN”，用电话参加会议时，在电话铃响后，打开电话会议开关及音量电位器（TEL.）即可以进行电话会议。

14．使用移频器时，请将移频器串接在主控机和功放或调音台之间。

注意事项：

1．将会议主机和会议单元用所配的贴有SYSTEM  D字样的“T”型线，按线上的“[image: image2.jpg]


” 标志对准插紧；连接线缆时一定要注意线上的“[image: image3.jpg]


”标志；分清“T”型线的主缆Master Part(2M端为主缆)和分机线Extension(1.5M端为分机线)。

（二）、系统连接参考图：
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注：1。主控机到的后级有“①”“ ②”“ ③”三种连接方式，请根据情况选择选使用。使用“①”方法时，主控机连接到后级的卡龙上，使用此连接方法时，主控机的音调节电位器和音量电位器失去作用；使用“ ②”时须连接到后级的MIC上；使用“ ③”方法连接时，须连接到后级的LINE  IN上，这种情况下，主控机的音调节电位器仍起作用。

2．移频器可根据环境需要配置；位置放在调音台或功放前。

（三）列席单元的使用

1．发言及关机的操作：当需要发言时，按一下TALK键，此时，指示灯及灯环发亮，进入发言状态，与会人员可以发言。当发言结束时，再按一下TALK键，此时，指示灯及灯环灭，进入待机状态。
2．主席单元（PRI0）的操作：主席具有优先发言权，当主席需要发言而代表发言还未结束时，主席可以按一下此键中止代表的发言。当众多代表一起开机发言争论，会场秩序乱时，主席可以按下此键来中此所有代表的发言，以维护会场的秩序。

注意事项：

· 本设备不得受水滴水溅，设备上不要放置如花瓶一类装满液体的物品。
· 本设备的电源开关为单极开关，如长期不用需要拔下电源插头。电源指示灯亮时表示开关已接通，电源指示灯熄灭表示开关已断开。

· 设备内不含任何维修零件，为避免触电危险，请不要私自打开机盖，若需维修请与当地经销商联系。

· 产品外观以实物为准。本公司保留更改数据资料的权利，恕不事先通知。

